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Technisches Datenblatt



ISK/ med.

Abmessungen

Maf C

MaR C 160, 170,
180, 190,
200, 210,
220 cm
MaR D 70, 80, 90
cm

MaR D

Elektrische Verstellmoglichkeiten
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ISK/ med.

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur

min. +5 °C max. +40 °C

+5°C

+40°C

Relative Luftfeuchte

min. 20 % max. 80 %

e
20%

80%

Luftdruck (in Hohe < 3000 m)

min. 700 hPa max. 1060 hPa

i—lOBO hPa
700 hPa

Technische Daten

BL-001 BL-002 (mit Kopfteil)
Nennspannung ~230V/50Hz
Nennleistung 192 VA
Geratetyp B nach IEC 601-1 'R
Schutzklasse @
Schallleistungspegel 63 dB(A)

Einschaltdauer

ED 10 %, maximal 6 min/h
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Gesamtbreite 70, 80,90 cm

Gesamtlange 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220 cm
Unterfahrbarkeit -
Hohenverstellbarkeit 44 — 95 cm

Winkel Kopfteilverstellung - +-30°
Sichere Arbeitslast 210 kg

Gesamtgewicht 65 kg

Malie der Liegeflache (MaR C
x MaR D)

160, 170, 180, 190, 200, 210, 220 x 70, 80, 90 cm
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ISK/ med.

Empfohlenes Zubehor

Artikelbezeichnung Bestellnummer
FulRtaster am Boden liegend - Aufpreis (1 Stlick) BL-101-0
Fulltaster beidseitig am Fahrwerk montiert - Aufpreis BL-102-0
Rollen-Hebe-System BL-501-0
1 Metall-Seitengitter 145 cm, verchromt inkl. Halterungen BL-202-0
Metall-Seitengitter 145 cm, verchromt inkl. Halterungen (1 Paar) BL-201-0

Papierrollenhalter fiir Rollendurchmesser max. 40 cm (Lieferung erfolgt ohne | BL-151-0
Papierrolle)
Nasenschlitz in  der  Polsterplatte  inkl.  Abdeckung in  der|BL-306-1
Polsterplattenbezugsfarbe

Kopfteilverstellung mit Gasfeder an Stelle der Rastversteller (Aufpreis) BL-311-0 ﬂ
i

Kopfteilverstellung elektrisch mit Linearantrieb an Stelle der Rastversteller | BL-312-0 0

(Aufpreis) C

Nasenschlitz im Kopfteil inkl. Abdeckung BL-306-0 _,q_),
(4°)

FuRteilverstellung mechanisch mit Rastverstellern (bis ca. +30°) BL-999-3 a
Q

Lenkrolle Premium (4 Stiick) - Aufpreis BL-002-1W %
32

Kopfteilverstellung mit Rastversteller (ohne Nasenschlitz) BL-310-1 cC
<

Kopfteilverstellung elektrisch mit Linearantrieb (ohne Nasenschlitz) BL-312-3 8
—

Ersatzteile

Artikelbezeichnung Bestellnummer

Elektro-Komponenten

Hbhenmotor ZLI1-00028

Steuerbox ZL1-00029

Anschlusskabel Hohenmotor ZLI-00018

Handbedienung ZLI-00019

Netzkabel NS-011.80.903

Kopfmotor ZLI-00017

Anschlusskabel Kopfmotor S1-011.80.941
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